
PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE 

PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

KROK 1.  

Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

W Biurze Obsługi Klienta Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o.  

64-400 Międzychód ul. Bolesława Chrobrego 24A lub za pośrednictwem poczty należy złożyć 

„Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej” wraz z wymaganymi 

załącznikami. Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.aqualift.co w zakładce  

„dla klienta” lub w siedzibie Spółki. 

 

KROK 2.  

Projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego. 

Na postawie wydanych Warunków przyłączenia do sieci należy opracować projekt techniczny 

przyłącza kanalizacyjnego. Projektu techniczny wykonuje osoba posiadająca wymagane 

prawem uprawnienia budowlane.    

 

KROK 3.  

Uzgodnienie projektu technicznego. 

Opracowany projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić w MSK 

AQALIFT. W tym celu w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty należy złożyć: 

• wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego; 

• dwa egzemplarze projektu technicznego przyłącza.  

 

KROK 4.  

Zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego do Starostwa Powiatowego 

w Międzychodzie 

 

KROK 5.  

Złożenie wniosku o przyznanie dotacji proekologicznej w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Międzychodzie  

Gmina Międzychód przyznaje dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych 

w wysokości 90% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł. Wnioski o przyznanie 

dotacji można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, przed rozpoczęciem 

realizacji inwestycji, w terminie od 1 stycznia do 30 września roku, w którym zostanie 

zrealizowane zadanie. 

 

KROK 6.  

Budowa przyłącza kanalizacyjnego. 

Osoba fizyczna lub prawna, po uzyskanym uzgodnieniu projektu technicznego  

i pisemnym zgłoszeniu rozpoczęcia robót (co najmniej 3 dni wcześniej przed planowanymi 

pracami) może przystąpić do budowy przyłącza kanalizacyjnego. W tym celu należy zlecić 

wykonanie prac firmom wykonawczym posiadającym zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w zakresie wykonywania sieci i instalacji i wodociągowo–kanalizacyjnych.  

http://www.aqualift.co/


W trakcie prowadzonych robót należy zgłosić gotowość do odbioru przyłącza w stanie 

odkrytym (odbiór robót zanikowych). 

Po zakończonych pracach należy wykonać próbę drożności przyłącza kanalizacyjnego pod 

nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia oraz inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą sporządzana przez uprawnionego geodetę. 

 

KROK 5.  

Odbiór przyłącza kanalizacyjnego. 

Przyłącze kanalizacyjne wymaga odbioru w dwóch etapach: 

1. Odbiór robót zanikowych - odebranie przyłącza w stanie odkrytym przez MSK AQUALIFT 

Sp. z o.o.; 

2. Odbiór końcowy przyłącza kanalizacyjnego - zostanie dokonany po dostarczeniu przez 

Inwestora niżej wymienionych dokumentów: 

• inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej w stanie odkrytym przez 

geodetę uprawnionego, 

• inwentaryzacji fotograficznej powykonawczej wykonanej w stanie odkrytym (wydruk 

3 - 4 zdjęć w formacie A4). 

 

KROK 6.  

Podpisanie umowy na odbiór ścieków. 

Inwestor wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru robót zanikowych (KROK 4) składa wniosek 

o zawarcie umowy na odbiór ścieków z nieruchomości.  


